Les matériaux composant les terrasses

Deux panneaux solaires
pour la production
d'eau chaude

ont été choisis afin de limiter ~.n

au maximum les apports

P thermiques en été.
our cette inno-

vation, notre choix a
porté sur un terrain
privilégiant la meil-

leure exposition.

Les ouvertures de cet-
te maison ont été
pensées dans le souci
d'améliorer considéra-
blement les apports lu-
mineux et le rafraichisse-

ment naturel.

Les matériaux composant
les terrasses ont été choisis

de

maximum

afin limiter au

les apports

thermiques.
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La fabrication de la mai-
son, en étroite collabora-
tion avec

Chaque
industriel, a permis

du

coefficient thermique

I'optimisation

de référence.
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Votre maison, notrs engagement

Rez-de-Chaussée

La cuve est installée 3 13 mécres de la maison.

Sa contenance est de 9 200 litres.

kipo
U

LNEEEE

Le procédé Aldes intégre une surventilation nocturne en periode d'été permettant le
rafraichissement des piéces nuit, un systéme non cotiteux en énergie.

Le principe est de renouveler I'air de chacune des piéces de la maison selon leur besoin
en prenant en compte leur taux d"humidité et leur occupation.

¢ Meilleure isolation par rapport aux nuisances extérieures.

¢ Confort hydrothermique accru.
+  Bonne venrilation des pitces principales.

¢ Réduction de la consommation de chauffage.

Le ventilateur raccordé aux chambres permet I'extraction de 200 m3/h d'air chaud dans

chacune d'elles de 22h 4 9h le lendemain,

=»Une construction bioclimatique n'a pas besoin de systéme de climatisation.

Les menuiseries K.Line et leurs persiennes intégrées dans le double vitrage, sont allides a la

technologiec SOMEFY.

Ces huisseries en Aluminium a rupture de pont thermique compléte, privilégient les apports
de lumiére narurelle et le rafraichissement naturel.
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POUR LE MEILLEUR DE L'ISOLATION.

de verre 4 hautes performances pour une isolation

thermique et accoustique offrant économie d'énergie et

confort. Sa tenue mécanique et sa souplesse assure
un calfeutrement parfaic (pas de perte de
chauffage) et une enveloppe isolante pérenne.
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Structure

Cette maison est bitie en

briques OPTIBRIC, pour une

meilleure isolation thermique et
accoustique.
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| 1S Ce systeme de gestion de

I'eau de pluie, mis en place

avec la  société  Kipopluie,
récupére l'eau de pluie pour les
toilettes et le lave linge. Les mitigeurs Porcher
privilégient les économies d'eau afin de s'inscrire

également

dans
environnementale,

une logique écologique er

Le principe de la
géothermie est de
capter cette
énergie
thermique
inépuisable
dans la terre au
moyen d'une
pompe a
chaleur
géothermique
pour chauffer
votre
habitation.
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FRANCE GEOTHERMIE *

L'énergie naturelle
Concessionnaire Exclusif

Les stores bannes sont gérés par un anénométre en fonction de I'ensoleillement et du vent.

Avec France Géothermie,
IGC a mis en place :

Une réelle économie d'énergie :

«Elle vous permet d'économiser jusqu'a
75 % sur votre facture annuelle (4 Kw
d'énergie pour 1 Kw d'électricité consommée)

«Vous bénéficiez aussi d'aides financiéres non

négligeables : crédit d'impots de 50% du coiit des

équipements de production d'énergie géothermique
(loi de finance 2005)

Une technologie performante et simple :

»Une utilisation simple, un confort thermique et la
sécurité par rapport aux combustibles traditionnels.

Un confort adapté aux besoins de chacun :

oLe chauffage est assuré par un plancher chauffant, des
radiateurs, des ventilo-convecteurs et/ou aérothermes.
Le systéme est autorégulant et silencieux.
En inversant le cycle frigorifique, vous pouvez aussi
rafraichir votre habitation.

La géothermie s inscrit dans la famille des
énergies renouvelables thermigues propres qui
participent & la préservation de
lenvironnement

(protocole de Kyoto,...)



