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Surface de toiture

Longueur

Largeur

Hauteur

Perte altimétrique

Poids

Résistance

Environnement

500 m2

88,5 cm

80,0 cm

47,8 cm

17,5 cm

11 kg

A la pression dynamique du sol

Voirie, espaces verts

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S
Entrée EP Filtre
(embout male)
Sortie EP vers Cuve
(embout male)
Sortie EP vers Exutoire
(embout male)

DN 160, 200

DN 125, 160

DN 125, 160

O U V E R T U R E S

Pose manuelle, conseillée entre le regard collecteur des eaux
de pluie de toiture et le réservoir de stockage (kipobéton).

Préconisation de pose : Pose avec remblaiement sable
compacté par tranche de 30cm.

P O S E

SOLUTION KIPOFILTRE

FILTRATION EAU DE PLUIE
INDUSTRIELLE
Conforme à l’arrêté du 21 août 2008 et à la norme NF P 16-005

K I P O  5 0 0
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Filtre d’eau de pluie enterré pour le traitement de 500 m2 de toiture, incolmatable à très faible perte altimétrique
(175 mm), dimensionné pour absorber et traiter les pluies décennales. Solution préfabriquée en polyéthylène
recyclé-recyclable avec couvercle vissable. Épaisseur de 8 mm pour résister à la pression dynamique du sol <
0.80 cm de remblaiement, renforts intérieurs. Prêt au raccordement.

Kipo 500
F I L T R A T I O N  E A U  D E  P L U I E

VUE DE DESSUS

Regard
de visite

vers solution Kipopluie
Eau filtrée propre
de tout débris

Sortie fil d'eau
vers exutoireEntrée fil d'eau

410 mm

535 mm

E

VUE DE GAUCHE

vers solution Kipopluie
Eau filtrée propre

de tout débris

Entrée fil d'eau
possibilité en

125, 160 ou 200

800 mm
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VUE DE FACE

Filtration
de série 400µ

Delta entrée sortie
fil d'eau 19 mm

Sortie vers solution
Kipopluie
110, 125 ou 160

Sortie fil d'eau
possibilité en

110, 125 ou 160

885 mm

17
5

438 mm
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CONFIGURATION DE LA SOLUTION COMPLÈTE
C O M P O S I T I O N  D U  D I S P O S I T I F

� Entrée d’eau pluviale en DN 125, 160 ou 200
� Étanchéité par joint triple lèvres
� Filtration par grille inox laminaire à 400µm, mat AISI304
� Réservoir de régulation en cas de montée en charge
� Sortie emboîtable en DN 125, 160 ou 200 sur tube PVC CR8
� Inscriptions notice Français / Anglais / Espagnol
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LES AVANTAGES
D E  N O T R E  S O L U T I O N

Une solution
règlementaire

Formation
client inclue

Garantie
10 ans

Livré assemblé,
et prêt

à être associé

autonettoyant
peu d’entretien

Adaptable aux
réseaux existants 
DN200 et DN400

Pas de
colmatage

Faible perte
altimétrique du filtre

17,5 cm

Mise en fouille et assemblée par Kipopluie

Longueur variable en fonction du nombre de cuve

KIPOPLUIE
BÉTON 10M3

KIPOPLUIE
BÉTON 10M3

BORD DE FOUILLE

SORTIE TROP PLEIN PVC 160
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